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 杭州万深检测科技有限公司（杭州市西湖区文三路199号7号楼5层，邮编：310012）

HiCC-G型全自动菌落计数仪系统
1 成像*
· 中晶ScanMaker i800 Plus上下LED双光源彩色扫描成像，亮度可调、自动聚焦，能实现2960万像素图像的均匀背光、暗视野成像效果，最大色彩深度48位
· 适应培养皿：50～180mm, 同时测定6个90mm平皿（倾注、涂布、膜滤、螺旋平皿、3M纸片）
2 菌落计数分析
· 自动识别统计*：SmartdownTM菌落智能识别技术，自动识别大规模团状、链状粘连的长形杆菌（显微形态大片粘连的大肠杆菌、病菌孢子）及平皿上的各类菌落（含金色葡萄球菌计数（国标GB4789.37-2010）、大肠菌群测定（国标GB/T4789.3-2010））。可自动形成批操作向导，实现一键式自动计数
· 自动计数精度≥96.5%，最多监视修正3.5%，即达100%正确。分析统计速度：150～800个菌落/s，大通量6平皿分析时每平皿成像+计数总耗时≤5秒
· 菌落粘连分割*：自动分割相互成片粘连的长形、圆形等菌落目标，用户可选择分割或不分割
· 颜色形状识别*：可按20类分类识别计数特定颜色、形状的菌落数量，并可类别转换修正。同时选择6个目标区自动分别分析，可自由增减或编辑分析目标区
· 菌落形态分析：自动获得各菌落面积、等效直径、长轴、短轴、长宽比、圆度、周长、形状系数等。可按形态指标过滤查询。
· 鼠标点击修正、自动杂质剔除、符合GB 47892-2010的参数自动换算特性。软件具有在线升级特性*。
3 数据导出查询：分析图像与数据结果可保存，自动形成Excel或PDF文档报告。
4 测量功能：全自动尺寸标定，也可人工标定。可鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线。
5  配置：
· Microtek ScanMaker i800 Plus双光源彩色扫描成像仪 1台

· 全自动菌落计数分析软件及锁

1套
· 联想B325一体机电脑（双核CPU /内存2.0G/512M独立显卡/硬盘500G /DVD-RM/ 20”彩显/无线网卡）（Windows XP或Windows 7系统）1台
注：本技术标书中打*款项必须响应，否则为重大偏离
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